Gebrauchte Recyclinganlage fur
Kihlgerate mit Treibgasen
FCKW / Cyclopentan
und Elektronikschrott
System “HECKERT Umwelttechnik”

Vorzerlegung Zerkleinerung
predispersion crushing
Baujahr: 1996

Durchsatz: ca. 40 Stick / Stunde

Die Anlage ist zur Zeit noch in Betrieb
(1 Schichtbetrieb) und wurde regelméfiig gewartet

Zustand: gut, aktiv

Preis: nach Vereinbarung,
Standort Deutschland

Zahlung: nach Vereinbarung

Used recycling plant for refrigerators
with CFC propellants / cyclopentane
and electronic waste
system "Heckert Umwelttechnik”

plastic output FE output

Built in: 1996
Throughput:  approx. 40 pieces / hour

The plant is currently still in operation (1-shift
operation) and has been regularly maintained.

condition: good / still working

Price: on request,
located in Germany

Payment: to be agreed



Beschreibung Description

1. Vorzerlegeline (Stufe 1) 1. Dismantling Line
Aggregate Modell / model
FCKW / Olabsaugung Hersteller ZAUG, Zustand: gut

CFC / oil extraction

manufactured by ZAUG, condition: good

Hydraulikschere

hydraulic shear

Hersteller Lukas, Zustand: gut

manufactured by Lukas, condition: good

Rollenbahn mit
Kippvorrichtungen

Hohe: ca. 500mm; Rollenl.:900 und 1.000mm

ca. 30 Meter mit einer 90° Kurve; Beschickung mit Motorantrieb,
ansonsten ohne Antrieb

Zustand: gut

Roller track with tilting
devices

height: approx. 500mm; length of roller 900 and 1.000mm

about 30 meters long with a 90 degree turn, feed is motorized, apart from that
there aren’t any other drives

condition: good
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2. Zufuhrung und Zerkleinerung 2. Feeding and crushing

Aggregate | Modell / model

Rollenbahn Hohe: ca. 900mm; Rollenl.;:900 und 1.000mm
ca. 7 Meter, Beschickung mit Motorantrieb, ansonsten ohne Antrieb
Zustand gut

Roller track height: approx. 900mm; length of roller 900 and 1.000mm
about 7 meters, feed is motorized, apart from that there aren’t any other drives
condition: good

Gleitgurtférderer Hohe: ca. 900mm; Gurtbreite 950mm mit Motor
Zustand: gut, Gurt mit Beschadigungen
Sliding belt conveyor height: approx. 900mm; belt width 950mm, with motor

condition: good, belt with damages

Uy

HU 136; Hersteller / manufacturer: HUT

Kettengurtforder, Lange ca. 12 Meter, Breite 1.200mm, Motor 3 kW
gekapselt Zustand: good, Abdeckung erneuern

chain belt conveyor, length approx. 12m, width 1.200mm, motor 3 kW
encapsulated condition: good, cover needs to be exchanged

HU 137; Hersteller / manufacturer: HUT

Kettengurtférder, Lange: ca 13,5m, Breite 1.000mm, Motor 1,5 kW
gasdicht Zustand: Kettengurt erneuern

chain belt conveyor, Length approx. 13,5m, width 1.000mm, motor 1,5 kW
gastight Zustand: chain belt needs to be exchanged

HU136 links / left HU 136 rechts /right HU 137
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RS / 120; Hersteller / manufacturer: artech

Zweiwellenzerkleinerer Baujahr 2002, Motor 90 kW
Zubehor: hydr. Nachdruckeinrichtung
Zustand: gut

Two shaft shredder Built 2002, motor 90 kW
option: hydraulic pushing mechanism
condition: good

KQ 14; Hersteller / manufacturer: HUT

Querstromzerspaner Motor 132 kW, Kette 26mm, mit Schalleinhausung

mit Bunker 2005 generaluberholt von AUT,

kompletter Antrieb mit neuem Motor

mit Wasserkihlung (Kihler 2006 erneuert), gasdicht

Zustand: gut, Reparaturbedarf oberer Flansch, Austragsschieber

Cross flow shredder motor 132 kW, chain 26mm, with noise protection cabin

with Bunker rebuilt in 2005 from AUT, equipped with new drive motor

with water cooling system (cooler exchanged in 2006), gas-tight
Condition: good, required repair work at upper flange, discharge gate
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3. Austrag / Schwergut

3. Discharge / heavy material

Aggregate Modell / model
RG 13; Hersteller / manufacturer: HUT
Schwergutband Gurtbreite 800mm, Lange 6,50m, Motor 1,1 kw

Zustand gut, Gurt mit Beschadigungen

belt conveyor for
heavy goods

Belt width 800mm, length 6,50m, motor 1,1 kW
condition: good, belt with damages

SCH 004; Hersteller / manufacturer: HUT

Trogschnecke

Durchmesser 440mm, Lange 4,25m, Motor 0,75 kW

gasdicht, Befiillung Gber ein Puffersieb mit 2 Rittlermotoren, Austrag tber
einen Zickzacksichter

Zustand: funktionstiichtig, aber mit Reparaturbedarf

Trough screw
conveyor

Diameter 440mm, length 4,25m, motor 0,75 kW

Gas-tight, feeding via a screen with two vibrator motors, discharge via a zigzag
sifter

Condition: functional, but repair work required

Hersteller / manufacturer: Eriez Magnetics

Uberbandmagnet

Trennung Eisenfraktion, Motor 1,1 kw
Zustand gut, Gurt mit Beschadigungen

Overbelt magnet

Separation of ferrous metal fraction, motor 1,1 kW
condition: good, belt with damages
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SKR-2, Hersteller / manufacturer: EPA

Nichteisen-
metallscheider

Trennung Nichteisenfraktion, Motor 2,2 kW & 0,5 kW
mit Vibrationsrinne
Zustand gut

Eddy current
separator

Separation non-ferrous metal fraction, motor 2,2 kW & 0,5 kW
Including vibration chute
condition: good

4. Windsichtung / Leichtgut

Aggregate

3. Wind sifting / light-weight fraction

Modell / model

Jet-SET 127/56; Hersteller / manufacturer: Keller

Trockenabscheider
(Luftfilter)

11.000 m3/ h, Motor 22 kw
Zustand gut

Dry separator (air filter)

11.000 m2/ h, motor 22 kW
condition: good

Windsichtung

Die komplette Windsichtung besteht aus 2 Zyklonen zur sauberen Trennung
der PU und der Kunststofffraktion. Das PU Mehl wird tber einen
Trommeltrockner und 2 Schwingsieben ausgetragen. Die Abfillung erfolgt
Uber BigBag.

Zustand gut

Wind screening

The complete wind screening system consists of 2 cyclones for a neat
separation of PUR- powder and the plastic fraction. The PUR-powder is
discharged via a drum dryer and 2 vibrating screens. The material is filled in big
bags.

condition: good

filter on the left side complete windsifting
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5. FCKW Riickgewinnung (Stufe2) 5. CFC recovery

Aggregate Modell / model

CRYO-CONDAP-10-107; Hersteller / manufacturer: herco

Kryokondensation Baujahr 1998;
Ruckgewinnungsanlage fiir FCKW / Cyclopentan
Absaugleistung 110 m3/ h,
Zustand gut

Cryogenic- Built 1998

Condensation Recovery plant for CFC propellants / cyclopentane
extraction capacity 110 m3/h
condition: good

recovery plant compressor
Prozel3gasfilter Staubfilter fir die Kryokondensation
Zustand gut
Process gas filter Dust filter for cryogenic condensation

condition: good

Brandschutzcontainer Abfillung des FCKW / Cyclopentan
Zustand gut

Fire protection Filling of CFC / cyclopentane
container condition good
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6. Sonstiges

Die Anlage wird ausschlieRlich komplett angeboten.

Dies beinhaltet den Stahlbau und die elektrischen
Ausrustung und Steuerung der Anlage.

Zurzeit erfolgt noch unverandert die Produktion.

Somit kann sich der technische Zustand verandern.

Die Anlagenbeschreibung wurde sorgfaltig erstellt,
dennoch gilt diese vorbehaltlich Anderungen und
Irrtimern.

Bei Kauf kann gern die Demontage und der
Versand mit angeboten werden.

Stand: 2. April 2013

6. Miscellaneous

The plant is only available as a complete unit. This
further includes the steel construction, electrical
equipment and the control system of the plant.

Currently, the plant is still used for production. This
means the technical condition of the plant may still
change. The system description above was carefully
prepared but is subject to changes and errors.

If desired, dismantling work and shipping can be
offered, too.
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