Poko Online

Auftragsbearbeitungs.-Nr. GA 2628

ANGEBOT No. 1558.2

uber nachfolgende Anlage zur Foliengranulierung :

1 neue/gebrauchte Foliengranulierlinie AlphaTec A-FG 130 / EREMA,
Durchsatz bis ca. 500 kg/h je nach Materialart, Baujahr 2007 / 2009 - bestehend aus:

Forderband ca. 750 x 6000 mm zur Forderung der Folie in den
Schneidverdichter / Agglomerator @ 1200 mm, Antrieb 75 kW - AC, tangential am
Folieneinzug ( fur Folien auf Rolle )

Extruder Einschnecke @ 130 mm — 33 L/D

Antrieb 132 kW — AC Drehzahlregelung Uber Frequenzrichter
2 x Entgasung mit 2 Vakuumpumpen a 3 kW

Siebwechsler mit hydraulischem Antrieb

EREMA Wasserring - Granulierung Typ HG 152 komplett mit :
EREMA Entwasserungtisch Typ GS 2000

EREMA Zentrifugaltrockner Typ GZ 350

Fordergeblase Antrieb 4 kW und Zyklon , Rohre

Silo 1 m3

Steuerung / Schaltschrank

Preis : € Euro 173.000,00 netto, ab Werk NRW

Optional: Ersatzteilpaket, Mehrpreis Euro 15.000,00 € netto + 19 % MwSt. ab Lager

Metall-Detektor, All-Metall-Detektor, Metall-Stop auf Anfrage / nach Absprache







EREMA-HeiBabschlag-Wasserringgranulieranlagen haben sich weltweit mehr
als 2000-fach bewahrt, mit Durchsatzleistungen von 50 bis 2800 kg/h.

Das Resultat von zahllosen Anwen-
dungserfahrungen ist die innovative
EREMA Bauserie HG 82/152P/ 242P/
342P, welche sich durch eine Vielzahl
von Besonderheiten auszeichnet. Das
System bietet maximale Betriebssicher-
heit und Flexibilitat bei einfachstem
Handling.

Systemvorteile
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e Spezielle SchneidgeometrieausfUhrung, automatische Messeranpressung
und die Mdglichkeit der Granuliermesser-Schneiddruck-Einstellung wahrend
des Granulierbetriebes ergibt bis zu 10-fache (1) Granuliermesser-Standzeiten
im Vergleich zum Vorgédngermodell.

e Automatische Granuliermesser-Funktionsiberwachung mit Alarmauslésung
und automatischer Abschaltung der Anlage bei Funktionsstérung (z. B. Klum-
penbildung), bzw. Eliminierung der Gefahr des Befullens des Granuliergehduses
mit Schmelze.

e Hohe Betriebssicherheit und sehr geringer Feinanteil im Granulat aufgrund
patentierter, exakter Wasserfihrung im Granuliergehduse ohne spritzen.

e Einfachste Granuliermesserhalterung fir schnellsten Messerwechsel ohne
Einstellarbeit.

e Automatische Granulierdrehzahl-Nachfuhrregelung erméglicht auch bei
schwankendem Schmelzedurchsatz stabilen, sicheren Betrieb mit anndhernd
konstanter GranulatkorngroBe.

e Unempfindlich gegeniiber Durchsatzschwankungen, der Einsatz von Schmel-
zepumpen und Anfahrweichen entfallt.

e Flexibler Granulat-Austrag ermdglicht nahezu beliebige, flexible Aufstellung
der Granuliernachfolgeeinrichtung je nach Platzverhaltnissen am Aufstel-
lungsort.

e Reduzierte (bauseitige) KUhlwasserkosten durch effizientes Granulat-
KUhlsystem.

o Lochplatte, Messerkopf und Granuliermesser sind gemaf verarbeitetem
Kunststoffmaterial individuell konfigurierbar und sehr einfach und schnell zu
tauschen.

e Optional vollautomatisches Anfahren/Abstellen der Granuliereinrichtung
Uber Start/Stopsignal Extruder.

e Optional Visualisierung/Prozessdatenaufzeichnung mit Netzwerkanbindung
fur Leitstandbetrieb (sinnvoll in Verbindung mit vollautomatischer Anfahrfunk-
tion).



Schmelze —»

"' Die Lochplatte
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.. ist verfahrenstechnisch individuell
an das bzw. die zu verarbeitenden
Materialien angepalft. Lochdurchmes-
ser von 0,8 bis 10 mm werden ein-
gesetzt,

Die serienmaBige Verwendung erst-
klassiger, extrem harter Materialien
mit einer Oberflachenharte gréBer
1000 HV sichert langste Lebensdauer.
Fur das Granulieren von hochge-
fullten und/oder abrasiven Schmel-
zen werden extrem verschleiBfeste
Hartmetalllochplatten in Kombination
mit Hartmetall-Granuliermessern ein-
gesetzt.

Abb.: Funktionsaufbaubild Cr;wblierkopf

(schematische Darstellung)

Schneiddruck-Einstellung

Funktionsaufbau Granulierkopf
[ )

Das HeilBabschlaggranuliersystem kann an nahezu alle géngigen
Extruder bzw. nach beliebigen Schmelzefiltriereinrichtungen oder
an eine Schmelzepumpe angebaut werden.

Die durch Bohrungen der beheizten Granulierlochplatte austre-
tende Schmelze wird bei ihrem Austritt durch rotierende Messer
abgeschlagen und mittels Zentrifugalkraft nach auBen in einen
rotierenden Wasserring geschleudert. Dieser kihlt die Granulate
und transportiert sie Uber einen Austragkanal zum nachfolgenden
Granulat-Entwdsserungssieb. Auf diesem wird das gekUhlte
Granulat vom Kihlwasser getrennt. Das Granulat gelangt
anschlieBend Uber eine Uberkom-Abtrennung zur Trocknungszen-
trifuge. Diese arbeitet mit zweifachem Luftwechsel und sorgt in
Kombination mit der anschlieBenden Granulat-Transportleitung
(zum Silo oder Absacksystem) fur die konstante Resttrocknung
des Granulates.

Das KUhlwasser gelangt im Kreislauf Uber eine Kihlwasser-
Filtriereinrichtung und einen Warmetauscher mittels Wasserpumpe
erneut zum Granulierkopf. Die spezielle Ausfuhrung des Granulat-
Kthlsystems erlaubt relativ hohe KUhlwassertemperaturen tber
20°C (ausgenommen bei hohen Durchsétzen von PP-Schmelze).
Dies wirkt sich bauseits positiv durch betrachtlich reduzierte
KUhlwasserkosten aus.

Pneumatische
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.. werden im EREMA-Technikum praxisnah und fur den Kunden kostenfrei durchgefuhrt. Verschiedene verfigbare
ExtruderbaugréBen und Granulieranlagen-BaugréBen sowie eine groBe Anzahl verschiedenster verfigbarer Lochplatten-
geometrien erméglichen die schnelle Anpassung und Optimierung an individuelle Einsatzfélle und die produktionsnahe
Vorfihrung des passenden Granuliersystems mit der gewUnschten Durchsatzleistung.

Verfugbare Baugréf3en

HG-Typ Durchsatz (kg/h)

HG 82 50 bis 250

HG 152P 150 bis 600

HG 242P 400 bis 1500 i'.‘}")
HG 342P 1000 bis 2800 i

Das Granuliersystem ist einsetzbar fur nahezu alle géngigen thermoplastischen Schmelzen, ausgenommen PA 6.6, PET
sowie PP Schmelzen mit MFI Uber 100. Fir das Granulieren von PP mit MFI Gber 100 (bis ca. MFI 1000) wird eine spezielle
Teil-Unterwassergranulierung eingesetzt (vorfihrbar). Fur das Granulieren von PA 6.6 und PET werden Stranggranuliersysteme
eingesetzt (vorfuhrbar, siehe eigener Prospekt).

Warum EREMA?

T e e e U e T e s e S PO R 2 0 L R e,
High Tech vom WeltmarktfUhrer

Neuester Stand der Technik

Hervorragende Regranulatqualitat

Erstklassiger, umfassender Kundenservice und damit Sicherheit

MaBgeschneiderte, individuellen BedUrfnissen angepasste Losungen

Hochste Flexibilitat, Zuverldssigkeit und Produktivitat

lhr bester Partner
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